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1. Installation der Software 
1.1. Zur Installation des CO2 PC Tool bitte die Datei „SIECO2-PC-Tool.msi“ vom 

beigelegten USB Stik auf Ihren Rechner in einen Ordner Ihrer Wahl kopieren.  
1.2. Alternativ PC-Tool.zip von der Website www.sico2.de laden und in einem Ordner 

Ihrer Wahl entpacken. 
1.3. Anschließend sollte die Datei „SIECO2-PC-Tool.msi“ im Verzeichnis stehen. Die 

Installation erfolgt automatisch bei Anklicken der Datei. Nach erfolgreicher 
Installation ist das Programm Icon „SI SICO2“ in der Programmleiste eingefügt. 

2. Verbindung mit der SIECO2 Ampel 
2.1. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Kabel und einem freien USB-Port mit Ihrem 

Rechner. 
2.2. Der Rechner meldet den verbundenen COM-Port mit der SICO2 Ampel. Bitte Port 

Nummer merken. Die Port Nummer wird auch im Geräte Manger unter Windows 
angezeigt. 

 

 
2.3. Die SICO2 Ampel wird aktiviert und startet mit der Warmlaufphase. Dabei blinken 

die grünen LED. 
2.4. Nach Warmlaufphase leuchten die LED konstant grün bei sauberer Umgebungsluft. 
2.5. Bitte starten Sie das PC-Tool.   

http://www.sico2.de/
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2.6. Startbildschirm 

 

 
2.7. Kommunikation starten 

 

2.8. Nach Verbindung wird entsprechender COM-Port angewählt.  
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3. Anzeige der Messwerte 
3.1. Nach Drücken der Funktion „Start“ werden die Daten nach ca. 5 Sekunden 

eingelesen und alle 5 Sekunden aktualisiert. Entsprechend der Softwareversion 
kann die Darstellung auch abweichen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Messwerte und 
Status im Überblick. 

Eingestellte 
Grenzwerte. 

Kalibrierung an Umgebungsluft. 

Datum, Uhrzeit wird vom PC gesetzt 

Start bzw. Stop 
einer Session. 

Speicherort für 
Logging Daten. 

Fortlaufende tabellarische Anzeige. Datum, 
Uhrzeit, CO2 Messwert, Umgebungsdruck, 
Relative Feuchte, Temperatur und Status. 
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3.2. In der tabellarischen Ansicht sind die Daten in der Reihenfolge Datum, 
Uhrzeit, CO2 Konzentration in ppm, Luftdruck in mbar, relative Feuchte in %, 
Umgebungstemperatur in °C und der aktuelle Status des Gerätes angezeigt. 
Status B= Betrieb, Gerätesignalisierung „Grün“ 

3.2.1. Status W= Warnung, Gerätesignalisierung „Gelb“ 
3.2.2. Status A= Alarm, Gerätesignalisierung „Rot“ 
3.2.3. Status F= Fehler, Gerätesignalisierung „Rot blinkend“. 

3.3. Nach Verbindung des Gerätes mit PC wird automatisch Datum, Uhrzeit des PC 
übernommen. 

3.4.  In der Ansicht „Messung“ werden übersichtlich die Messdaten und der 
Gerätestatus angezeigt. 

3.5. Die Ansicht „Alarm Limits“ zeigt die aktuellen Grenzwerteinstellungen. Diese 
sind vom Anwender nicht veränderbar. Eine Veränderung ist aber in Absprache 
mit Fa. Siegrist GmbH möglich. 

3.6. Ein Abgleich kann mit Umgebungsluft erfolgen. Hierzu ist das Gerät an einen 
Platz mit normaler Umgebungsluft aufzustellen. In aller Regel ist in der normalen 
Umgebungsluft eine CO2 Konzentration von 400ppm. Diese Konzentration ist 
bereits voreingestellt.  

3.7. Mit Funktion „Abgleich 450ppm“ startet der Abgleich. Nach 3 Minuten bzw. 
Ablauf eines Zählers wird das Gerät auf die entsprechende 
Kalibriergaskonzentration abgeglichen.  

3.8. Achtung: Es erfolgt keine Plausibilität. Daher auf die richtige Eingabe der 
Kalibriergaskonzentration achten. 

3.9. Das Gerät speichert im Hintergrund alle Messdaten und Ereignisse bzw. 
Statusmeldungen. Bei jeden Ein- bzw. ausschalten des Gerätes wird eine Datei 
angelegt. Bei Speicherüberlauf werden alte Daten automatisch überschrieben. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einer definierten Datenaufzeichnung. Hierzu 
muss der Anwender einen Speicherort und einen Dateinamen festlegen. 

3.10. Durch Bestätigen der Funktion „Logging Start“ bzw. „Logging Stop“ werden 
Messwerte für eine spontane „Session“ gespeichert. 
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4. Graphische Anzeige 
4.1. Im Fenster „Graph“ sind die aktuellen Messwerte in zwei Diagramme aufgeteilt 

dargestellt.  
4.2. Erster Graph zeigt aktuelle CO2 Konzentration und Luftdruck. 
4.3. Zweiter Graph zeigt aktuelle Temperatur und Feuchte. 

 

Anmerkung: Aktualisierung von rechts nach links! 
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5. Download der Daten 
5.1. Mit Bestätigen der Funktion „Download“ werden rechts im Fenster alle Daten im 

Explorer aufgelistet. Die Daten sind in Ordnern nach Datum abgelegt. Wurde am 
selben Tag mehrere Male das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet werden im 
entsprechenden Ordner mehrere Dateien angelegt. 

 

 

 

5.2. Unterhalb der Ordner werden die Dateien der spontanen „Session“ angezeigt.  
5.3. Öffnen des entsprechenden Ordners zeigt die gespeicherten Dateien. 

 

Laden aller Dateien eines bestimmten Zeitraumes in 
den gewünschten Ordner des Anwenders. 
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5.4. Anwahl der gewünschten Datei zeigt links die Mittelwerte und Ereignisse im 
entsprechenden Zeitraum. 

 

 

5.5. Die Funktion „Protokoll“ generiert ein Messdatenprotokoll für die ausgewählte 
Datei bzw. den Zeitraum. 

 
5.6. Einrichtung eines Verzeichnisses zur Ablage der Reports. 
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5.7. Nach Eingabe der Daten und Bestätigung durch Funktion „Erzeuge Protokoll“ wird 

ein Protokoll als pdf-Datei generiert und im Ablageort gespeichert. Eine 
Veränderung der Daten ist dadurch nicht mehr möglich. 

 

 

6. Daten mit Excel bearbeiten, speichern oder exportieren. 
6.1. Im Ablageort die gewünschte Datei mit Excel öffnen. 
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6.2. In den ersten Zeilen sind die Gerätedaten gelistet.  

 
Die Daten können angezeigt, extrahiert bzw. weiterverarbeitet werden. 
Anmerkung: Veränderung der Daten ist möglich. 

 

7. Update 
7.1. Im Fenster „Update“ wird die aktuelle Firmware Version angezeigt. Diese wird 

laufend aktualisiert. 

 

 

 

Anlegen eines Ordners im Zielrechner des Anwenders 
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7.2. Die aktuelle Firmware ist auf der Website www.sieco2.de im Download 
Bereich kostenlos verfügbar. Nach Registrierung des Anwenders mit dessen Name 
und Kundennummer ist der Zugang freigeschaltet und die Datei kann in einen 
Ordner auf den Kundenrechner geladen werden. 

7.3. Hierzu einen Ordner für den Download anlegen und Datei von der Website laden. 
 

7.4. Mit Funktion „update“ erfolgt die Aktualisierung. 

 
7.5. Die neue Firmware wird auf die Ampel geladen.  
7.6. Zur weiteren Benutzung muss das Service-Tool erneut gestartet und die Ampel 

verbunden werden. 
7.7. Weitere kostenpflichtige Versionen stehen im Shop der Website zur Verfügung. 

Nach Registrierung und Zahlungseingang können die gewünschten Versionen wie 
oben beschrieben geladen werden. 

7.8. Die Funktion „Über“ liefert Hinweise zur Version des Tools. 

 
 

http://www.sieco2.de/
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